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O bowiązek ograniczenia hała-
su generowanego podczas
użytkowania klatki schodo-
wej lub korytarza w budynku

wynika z zapisów ustawy Prawo bu-
dowlane. W rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie § 326 ustęp 2 określa wymagania
dotyczące izolacyjności akustycznej po-
destów i biegów klatek schodowych.
W przywołanej w tym rozporządzeniu
PN-B-02151-3:2015-10 określono wy-
magania dotyczące dopuszczalnego
poziomu dźwięków uderzeniowych
przenikających do pomieszczeń z ko-
munikacji ogólnej. Należy podkreślić,
że dźwięki uderzeniowe generowane
na biegach schodowych można zredu-
kować wyłącznie przez użycie syste-
mowych rozwiązań wibroizolacyj-
nych. Nie ma możliwości spełnienia
wymagań ustawowych bez pełnego
oddylatowania schodów od kon-
strukcji budynku.

Rozwiązania systemowe. Łączni-
ki akustyczne Tronsole firmy Schöck
dostępne są na polskim rynku od 2006 r.
W obecnej wersji ulepszonej pod
względem technologicznym i akustycz-
nym objęte są aprobatą AT-156961/2015.
Właściwości akustyczne elementów
Schöck Tronsole wyraża ważony
wskaźnik zmniejszenia poziomu ude-
rzeniowego ∆Lw. System elementów
Tronsole pozwala na oddzielenie aku-
styczne schodów prefabrykowanych
i monolitycznych, schodów prostych
i zabiegowych oraz spoczników. Pro-
jektanci i montażyści, zamiast skom-
plikowanych indywidualnych rozwią-
zań stosowanych na placach budowy,
otrzymują kompleksowy i gotowy
do montażu system izolacji akustycz-
nej. Rodzina produktów Tronsole skła-
da się z sześciu elementów (rysunek 1)
przeznaczonych do różnego zastoso-
wania w połączeniu z elementami pre-
fabrykowanymi lub wykonywanymi
na placu budowy.

Wykonawstwo. Badania terenowe
przeprowadzone przez Politechnikę Ślą-
ską w budynkach mieszkalnych po-

twierdzają nie tylko
konieczność stoso-
wania rozwiązań wi-
broakustycznych, ale
również zwrócenia
szczególnej uwagi
na sposób wykończe-
nia pomieszczeń ko-
munikacji ogólnej.
W przypadku po-
sadzki z płytek nale-
ży wykonać obwodo-
wą fugę i wypełnić ją
silikonem, nie tylko
na grubości płytek,
ale także warstwy
kleju. Fuga nie może
zabrudzić dylatacji,
aby nie utworzyć
łącznika mechanicz-
nego przenoszącego
drgania. Nieprawi-
dłowe wykonanie tego elementu prowa-
dzi do wzrostu wartości wskaźnika L’n,w
(czyli pogorszenia izolacyjności) nawet
o kilkanaście dB. Najgorszy wynik
otrzymany podczas pomiarów tereno-
wych to L’n, w = 74 dB (czyli o 19 dB
więcej niż wymaganie normowe). Co
istotne, dotyczył on prawidłowo zapro-
jektowanej podłogi pływającej na pode-
ście głównym (przyczyną pogorszenia
izolacyjności były błędy wykonawcze).
Na rysunku 2 pokazano detal oparcia
podestu schodów na ścianie klatki scho-
dowej za pośrednictwem Tronsole Z
oraz prawidłowo wykonaną dylatację
obwodową.

Podsumowanie. Podczas prac nad
systemem Tronsole w firmie Schöck
szczególną uwagę zwrócono na prosty
montaż oraz zapobieganie powstawaniu
mostków akustycznych, ponieważ na-
wet jeden mostek może zaburzyć sku-
teczność całej izolacji akustycznej. Róż-
ne typy elementów Tronsole mogą być
bezpośrednio przyklejane do schodów
prefabrykowanych, co pozwala na zmi-
nimalizowanie błędów montażowych
i uniknięcie powstawania mostków aku-
stycznych. Zastosowanie komplekso-
wej izolacji akustycznej w postaci sys-
temu Schöck Tronsole oraz eliminacja

błędów wykonawczych zapewnia speł-
nienie akustycznych wymagań normo-
wych. Warto również zapamiętać, że im
wyższa wartość∆Lw, tym lepiej, lecz im
wyższa wartość L’n,w, tym gorzej.
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Redukcja hałasu powstającego podczas
użytkowania klatki schodowej

Rys. 1. System Tronsole firmy Schöck umożliwiający komplek-
sową ochronę akustyczną – podane wartości wskaźników ∆Lw
poszczególnych typów Tronsole wg aprobaty AT-15-6961/2015

Rys. 2. Detal oparcia podestu schodów
na ścianie klatki schodowej za pośrednic-
twem Tronsole Z oraz prawidłowo wyko-
nana dylatacja obwodowa
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