plamy lub zacieki. Przyczyng sg natu-
ralne procesy zwigzane ze starzeniem
tynkow | powtok malarskich, dziataniem
promieniowania UV oraz czynnikow
zwigzanych z zanieczyszczeniem po-
wietrza. Zalecenia dotyczg malowania
renowacyjnego powierzchni farbami
elewacyjnymi charakieryzujgcymi sie
bardzo dobrym kryciem: Atlas SALTA E
lub Atlas SALTA N, ewentualnie farbg
silikatowg Atlas SALTA S, w przypad-
ku niemalowanych wczesniej tynkow
mineralnych.

Naprawa
spekan wlosowatych
wyprawy elewacyjnej

Spekania wiosowate to uszkodze-
nia wyprawy elewacyjnej spowodowa-
ne dziataniem czynnikéw atmosfe-
rycznych, odksztatcen termicznych
i zbyt ciemnym kolorem powierzchni,
prowadzeniem prac tynkarskich w nie-
wiasciwych warunkach zewnetrznych
itp. Maja postac¢ drobnych mikrospe-
kan, o nieregularnym rozmieszczeniu
na catej powierzchni. Technologia na-
prawy tego typu nieprawidtowosci po-
lega na malowaniu renowacyjnym
i uzyciu silikonowej farby elewacyjnej
Atlas SALTA N PLUS, ktora dzieki
zawartosci drobnoczasteczkowych
wypetniaczy oraz elastycznych spoiw
tworzy powtoke zdolng do mostkowa-
nia mikrospekan podtoza do 500 pym.

Naprawa miejscowych spekan
wyprawy elewacyjnej

W przypadku stwierdzenia spekan
warstwy tynku nalezy ustali¢ ich przy-
czyne, a takze okreslic, czy majg one
charakter ustabilizowany czy tez nie-
ustabilizowany. Naprawy biezace
mozna przeprowadzi¢ tylko w przy-
padku spekan o ustabilizowanym
przebiegu oraz zalozeniu, Ze wystepu-
ja miejscowo i sg to pojedyncze spe-
kania tynku o rozwartosci powy-
zej 0,2 mm. Naprawe nalezy rozpo-
czat¢ od mechanicznego poglebienia
spekan tak, aby nie uszkodzi¢ war-
stwy zbrojonej. Catos¢ musi by¢ do-
kiadnie oczyszczona z pytu i z luznych
lub osypujacych sie fragmentow tyn-
ku. Do wypetnienia nalezy zastoso-
wac uszczelniacz na bazie modyfiko-
wanych silanéw. Trzeba go starannie
wprowadzi¢ w szczeling, dbajac o za-
chowanie ciggtosci masy i catkowite
wypelnienie przestrzeni w calym prze-
kroju spekania. Mase w obrebie speka-

nia wygtadza sie | wyprofilowuje, stara-
jac sie jak najmniej eksponowaé miej-
sce uzupeilnienia. Catos¢ pozostawia
sie do wyschniecia, zgodnie z zalece-
niami producenta. Ostatnim etapem na-
prawy miejscowych spekan jest malo-
wanie renowacyjne calej powierzchni
przy uzyciu bardzo dobrze kryjgcych
farb elewacyjnych Atlas SALTA N lub
Atlas SALTAE.

Naprawa spekan

wyprawy elewacyjnej
| warstwy zbrojonej

W przypadku stwierdzenia spekan
zarowno wyprawy elewacyjnej, jak
i warstwy zbrojonej nalezy przede
wszystkim ustali¢ ich przyczyny oraz
okresli¢c zakres uszkodzen lub odspo-
jen tynku. Spekania regularne, pokry-
wajgce sie z ukladem piyt izolacji
cieplnej czy miejscami tgczenia pa-
sOw siatki zbrojacej mogg swiadczyé
o bledach wykonawczych, natomiast
o nieregularnym przebiegu, zlokalizo-
wane w réoznych miejscach elewacii
wymagajg indywidualnego rozpozna-
nia. Jezeli warstwa zbrojona jest
uszkodzona, ale bez naruszenia cig-
gtosci siatki, nalezy umy¢ i odttuscic
powierzchnie oraz usungc odspojone
lub osypujace sie fragmenty tynku. W
przypadku gdy siatka zostata uszko-
dzona (przerwana), konieczne jest
usuniecie tynku w obrebie spekania
(zeszlifowanie), odstoniecie siatki
i wzdluz uszkodzenia wklejenie do-
datkowego paska siatki o szerokosci
ok. 30 cm (zatopienie jej w zaprawie
klejacej). Dopiero wowczas na calej
powierzchni elewacji wykonuje sie no-
wa warstwe zbrojong, korzystajac z za-
prawy klejace] Atlas STOPTER K-20
oraz siatki zbrojacej Atlas 165. Po wy-
schnieciu warstwy, tj. po 2-3 dniach,
mozna przystapi¢ do naktadania pod-
kitadu tynkarskiego i nowego tynku
cienkowarstwowego.

Naprawa uszkodzenia tynku,
warstwy zbrojone]j
i izolacji cieplnej

W przypadku takiego uszkodzenia
fragment uszkodzonego ocieplenia na-
lezy wyciac np. szlifierkg katowa z od-
powiednig tarcza, tgcznie z warstwa
izolacji cieplnej, odstaniajgc podioze.
W pasie 10 — 15 cm od krawedzi usu-
nietego fragmentu trzeba réwniez usu-
naé (zeszlifowac) tynk oraz klej stano-
wigcy otulenie siatki. Siatke nalezy po-

zostawic | oczysci¢ z resztek kleju, a
nastepnie docigé na wymiar fragment
materiatu izolacji cieplnej (tego same-
go rodzaju, ktérego pierwotnie uzyto
podczas ocieplenia scian) | wklei¢ go
za pomoca kleju Atlas STOPTER K-20
w miejscu ubytku. Po zwigzaniu kleju,
tj. po ok. 24 h, na wklejony element na-
nosi sie zaprawe klejaca, a nastepnie
zatapia w niej dociety pasek siatki zbro-
jacej Atlas 165, zachowujac jej zaklad
Ze starg siatkg. Calos¢ wygtadza sie,
dazac do zlicowania swiezej powierzch-
ni z naprawiang warstwg zbrojona.
Po ok. 3 dniach mozna natozy¢ podkia-
dowag mase tynkarska i tynk cienko-
warstwowy tego samego rodzaju oraz
w takim samym kolorze i uziarnieniu jak
zastosowany pierwotnie.

Naprawa w przypadku
odspajania wyprawy
elewacyjnej

Sposob postepowania zalezy od
rozleglosci uszkodzen tynku. W przy-
padku lokalnych odspojen nalezy wy-
konaé¢ miejscowe uzupetnienie tynku,
a nastepnie, aby powierzchnia byta
jednolita kolorystycznie, zastosowac
malowanie renowacyjne. Pierwszy
etap prac to usuniecie odspojonych
fragmentéw tynku i/lub zeszlifowanie
fragmentéow o stabej przyczepnosci
do podioza. Uwaga! Prace nalezy pro-
wadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ warstwy
zbrojonej. Powierzchnia elewacji po-
winna by¢ doktadnie umyta, odtlusz-
czona i pozostawiona do wyschniecia.
W miejscu ubytku nalezy nanies¢ pod-
ktadowg mase tynkarska i pozostawic
do wyschniecia, a nastepnie natozyc
tynk cienkowarstwowy, tego samego
rodzaju i tej samej gramatury, co za-
stosowany pierwotnie. Gdy odspojenia
znajduja sie na znacznej powierzchni,
konieczne bedzie ponowne wykona-
nie warstwy zbrojonej i natozenie no-
wej wyprawy tynkarskie;.

mgr inz. Sebastian Czernik

Atlas sp. z 0.0.
tel. 42 631 89 45/48; fax 42 631 89 46
e-mail: atlas@atlas.com.pl
www.atlas.com.pl
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