lami pozomego ruchu Slofica po nieboskionie. Przepis ma takze in-
ne niedociagniecia:

® kiedy mozna uzna¢ pomieszczenie zanasionecznione? Na ja-
ki element wngtrza pokoju musi pada¢ §wiatto stoneczne, by moz-
na bylo zacza¢ liczy¢ czas nastonecznienia? Czy wystarczy, jak pa-
da na rame po wewnetrznej stronie, glif okna lub parapet? A mo-
ze powinno wpadaé do wngtrza i owietla¢ podioge lub Sciang?
Przepis tego nie reguluje, ama to kolosalne znaczenie;

e w praktyce projektowe) architekci maja bardzo duzy pro-
blem z inwentaryzacja okien w sasiednich budynkach. Sasiedzi
rzadko chca wspélpracowaé z inwestorem, ktory bgdzie budowat
budynek i zasloni np. widok czy ,,zabierze™ slofice. O ile moina
zmierzy¢ zewnetrzny otwor okienny, o tyle pomiar grubosci $cia-
ny jest prawie niemozliwy;

e réwnie trudno stwierdzi¢, jaka funkcja kryje si¢ za konkretnym
oknem w sasiedniej zabudowie (czy jest tam pok6j mieszkalny, kuch-
nia, a moze lazienka?);

e jak stwierdzi€, czy mieszkanie jest jednopokojowe w zabudo-
wie Srbdmiejskiej, czy ma inne pokoje po drugiej stronie elewacji?
Jesli je ma, to trzeba sprawdzi€, czy przypadkiem nie jest ono do-
Swietlone z drugiej strony;

e wada przepisu jest tez fakt, ze o 7 rano i 17 wieczorem
w dniach rownonocy Slofice rzuca dos¢ diugi cien (ok. 6 razy
dhuzszy niz wysoko$¢ budynku). Zgodnie z Prawem budowlanym
powoduje to zwykle objgcie wielu dzialek prawami strony w po-
stgpowaniu administracyjnym, poniewaz znajduja si¢ w Obszarze
Oddzialywania Obiektu. Im wigcej stron postgpowania, tym wiek-
sze prawdopodobienstwo odwolania i zaskarzenia decyzji.

Wszystko to prowadzi do nastepujacych wnioskow:

® nie ma fatwej i prostej metody gwarantujacej wyliczenie nor-
matywnego czasu naslonecznienia mieszkan, ktéra pokrywataby
si¢ Z rzeczywistym czasem naslonecznienia. Nie ma wigc sposo-
bu, by podczas projektowania obliczy¢ czas nastonecznienia, kté-
ry potem mozna by zmierzy¢ z zegarkiem w r¢ku;

m Polska jest bodaj jedynym krajem, ktéry w odniesieniu
do przepiséw o tak skomplikowanej materii jak naslonecznienie nie
ma rysunkéw thumaczacych, jak wyznaczaé czas naslonecznienia;

m tak nieprecyzyjne przepisy sa zacheta do podwazania ustalen
architekta i bojow o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Sady Administracyjne tez bywaja bezsilne, bo przepisy mozna réz-
nie interpretowac;

m nawet najlepszy program komputerowy niedaje gwarancji, ze
czas nastonecznienia, jaki wskazuje, jest tym wlasciwym, bo du-
23 rolg odgrywa interpretacja przepisow.

Oczywiscie dobra strategia eliminowania probleméw jest unika-
nie nasloneczniania mieszkan ok. 7 i 17 oraz zakladanie w miare
duzego buforu bezpieczenistwa. Niestety nie zawsze jest to mozli-
wew przypadku istnienia okien mieszkan w budynkach sasiednich.

W kontekscie ekspertyzy dotyczacej zadania przepisOw regu-
lujacych wymagania zwigzane z naslonecznieniem i przestania-
niem, przygotowanej pod koniec 2017 r. dla Mmnisterstwa Infra-
struktury i Budownictwa, zastosowalem analizy naslonecznienia
bazujace na cyfrowych modelach 3D. Dzieki specjalistycznemu
oprogramowaniu miarodajne wyniki moima uzyska¢ w znacznie
krétszym czasie w poréwnaniu z metodami recznymi. Wigkszo$¢
programdw stuzacych do tworzenia modeli BIM pozwala na usta-
wienie kamery wewnatrz pomieszczenia i sprawdzenie, jak zacho-
wuje si¢ ciefi o konkretnej godzinie w konkretnym dniuroku. Jest
to jednak metoda polautomatyczna, a zliczanie czasu naslonecz-
nienia w ten sposob jest Zzmudne i pracochlonne. Dodatkowo ko-
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Rys. 1. Przykladowy model budynku
z oknem oraz przeslaniajgcymi brylami
budynkéw sasiednich
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Rys. 2. Niebieski kolor oznacza czas, w Ktérym slofice wpada do
§rodka okna pokazanego na rysunku 1. Wykresy przedstawiajg
réZnice czasu letniego i zimowego wynikajgca z analemmy

nieczne jest sprawdzenie wielu okieni nalezy powtarza¢ t¢ czyn-
no$é, np. przy zmianie gabarytéw budynkéw. Wéréd paru dodat-
kéw do populamych programéw sa takie, ktére licza czas nasto-
necznienia na elewacji, prezentujac go w formie koloréw naele-
wacji. Wymagana jest wigc interpretacja rysunku i analiza, ktore
okna naleza do jakiego mieszkania.

[stnieja réwniez narzedzia, ktére same przyjmuja formalizm
geometryczny, np. zakladajac mierzenie czasu nastonecznienia
tylko w jednym $rodkowym punkcie okna. Jest to bardzo prosta
metoda, ale daje czasy nastonecznienia krétsze niz w rzeczywisto-
§ci. R6/mice moga siegaé godzin. Niestety nie ma na rynku opro-
gramowania, ktére byloby dopasowane do polskich przepisow,
czyli takiego, ktére jednoczesnie liczyloby calo$¢ Swiatla padaja-
cego przez cale okno oraz podawalo ten czas indywidualnie dla
kazdego okna. Wazne, by byl to program dedykowany oprogramo-
waniu BIM, czyli bez koniecznosci przerzucania miedzy rémymi
programami,

Rozwazania na temat ,idealnego narzgdzia™ sklonily mnie
do nawigzania wspélpracy z firma BIM Point, ktéra zgodnie z mo-
imi wytycznymi stworzyla narzedzie automatycznie mierzace na-
slonecznienie calej powierzchni wybranych okien w modelu 3D
budynku przez caly czas wymagany przepisami. Analiza odbywa
si¢ w srodow isku popularmego wéréd architektéw programu BIM
(ARCHICAD), ale model moze by¢ zaimportowany réwniez z in-
nego oprogramowania, np. za poSrednictwem otwartego formatu
IFC. Uzyskany w wyniku analizy raport jest dowodem spelnienia
przepiséw w przypadku konkretnego okna (rysunek 1), daje praw-
dziwy wynik i nie wymaga interpretacji rysunkow (rysunek 2). Po-
zwala tez na powtarzanie obliczef. Architektom mierzacym sig
w codziennym projektowaniu z problemami zwigzanymi z nasto-
necznieniem budynkéw pozostaje mie¢ nadzieje, e takie oprogra-
mowanie bedzie wkrétce powszechnie dostgpne.

Przyjetodo druku: 03.01.2018 r.

#STERIALY

wimaseraytudowmne réost  (ISSN 0137-2971, oIS SN 2449-051X| 22018 (w'546) r'q

61



