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System SOLBET Perfekt to komplet materiatéw idealnie do siebie dopasowanych. W jego sktad
wchodzg elementy $cienne z betonu komérkowego i chemia budowlana. Dzieki temu, ze wszystkie
elementy skladaja sie w spojng catos¢, wykonanie najbardziej skomplikowanych prac jest wyjatkowo
tatwe a wszystkie detale sg precyzyjnie zrealizowane.
System SOLBET Perfekt — by budowato sie lepiej.
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mgr inz. Tomasz Rybarczyk*

eton komoérkowy ze wzgledu

na swoje wtasciwosci jest zna-

komitym materiatem nadaja-

cym sie do wykonywania $cian
jednowarstwowych i warstwowych.
Optymalnie taczy najwazniejsze cechy,
jakie powinna mie¢ $ciana: wytrzyma-
to$¢ na Sciskanie, izolacyjnosc¢ ciepl-
ng, ognioodpornos¢. Dodatkowo cha-
rakteryzuje sie niewielkg masa objeto-
Sciowa, co sprawia, ze mozna z niego
produkowaé elementy (np. bloczki)
o duzych wymiarach, z zachowaniem
wszystkich zasad ergonomii. Dodatko-
WO rozwigzania systemowe, czyli wy-
konanie wszystkich elementéw z do-
pasowanych do siebie elementoéw, da-
je najwieksze mozliwosci komplekso-
wego wykonania budynku.

Sciana jednowarstwowa
i warstwowa

Do wykonywania scian jednowar-
stwowych stosuje sie bloczki o duzej
doktadnosci wykonania, dzieki czemu
mozna murowac¢ elementy na cienkg
spoine, ktorej wptyw na izolacyjnosé ter-
miczng jest pomijany. Bloczki moga
mie¢ wyprofilowane pidra i wpusty oraz
uchwyty montazowe (fotografia 1).
Do ich taczenia najlepiej stosowac cien-
kowarstwowa zaprawe klejacg do muro-
wania na cienkie spoiny.

Fot. 1. Bloczki z betonu komoérkowego
moga by¢ wyprofilowane na piora i wpusty

* SOLBET Sp. zo.0.
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Szybka i fatwa budowa
z betonu komorkowego

Sciane jednowarstwowa wykonuje sie
bardzo tatwo i szybko. Jest to rozwigza-
nie prostsze niz $ciana warstwowa.
W $cianie jednowarstwowej funkcje no-
$ng i funkcje izolacyjne (izolacja cieplna,
ogniowa i akustyczna) przejmuje jed-
na warstwa. Parametry izolacyjne blocz-
koéw sg na tyle dobre, ze nie trzeba ich
ocieplaé. W przypadku odmian lekkich
betonu komoérkowego mozna uzyskacé
wspotczynnik U = 0,25 W/m2K. Taki
wspotczynnik uzyskujg sciany warstwo-
we z dociepleniem grubosci 12 —-15 cm.
Bardzo wazne jest stosowanie rozwia-
zan systemowych, ktére rozwigzuja i na-
rzucajg prawidiowe wykonanie (pod
wzgledem konstrukcyjnym i fizyki bu-
dowli) wszystkich detali wystepujacych
w budynku.

Sciana warstwowa to przegroda
sktadajgca sie z warstwy nosnej oraz
warstwy dociepleniowej i ewentualnie
warstwy licowej. Najczesciej spotyka
sie Sciany dwuwarstwowe. Jest to
warstwa nosna z dociepleniem z wet-
ny mineralnej lub styropianu. Budo-
wanie Sciany trojwarstwowej jest row-
niez praktykowane. W tym wypadku
warstwe licowg tworzg najczesciej
cegty klinkierowe. Zakres wielu klas
gestosci bloczkéw z betonu komorko-
wego pozwala optymalnie dobrac ele-
menty do indywidualnych potrzeb in-
westora.

Zaréwno jedno, jak i drugie rozwia-
zanie jest dobre. Wazne jest jednak za-
chowanie nalezytej starannosci i prze-
strzeganie kilku zasad wykonawstwa.
Pozwoli to optymalnie wykorzystaé¢ za-
lety betonu komérkowego, przyspie-
szy¢ prace murarskie, a takze wyelimi-
nowac btedy.

Do murowania $cian na cienkg
spoine (w szczegolnosci jednowar-
stwowych) uzywa sie specjalnej za-
prawy klejacej cienkowarstwowe;.
Ponadto niezbedne sag réwniez pod-
stawowe narzedzia, takie jak kielnie,
strug i pace do szlifowania, mtotek
gumowy oraz pita do ciecia betonu
komoérkowego. Koszt zestawu to
wydatek ok. 300 zi.

Pierwsza warstwa
— podstawa prawidlowego
wykonania muru

Bardzo istotne jest wykonanie
pierwszej warstwy muru. Uktada sie
ja na podstawie, ktorg jest fundament
badz $éciana fundamentowa. Po-
wierzchnia fundamentu nie jest na ogét
idealnie wypoziomowana, dlatego trze-
ba ja wyréwnac na tym etapie. Doktad-
nos¢ utozenia pierwszej warstwy ma
bowiem istotny wptyw na murowanie
nastepnych warstw. Ze szczegélng
starannoscia nalezy wykonaé¢ row-
niez izolacje pozioma. Warstwe izo-
lacyjng mozna wykonac z pasa folii lub
papy zgrzewalnej. Folie uktada sie
na zaprawie cementowej, ktéra chroni
ja przed uszkodzeniem (fotografia 2).
Jesli jest to papa, to goérng powierzch-
nie fundamentu lub $ciany fundamen-
towej smaruje sie lepikiem na gorgco

way ——

Fot. 2. Wykonanie izolacji poziomej
przegrody zewnetrznej z folii na zaprawie
cementowej

lub na zimno, a nastepnie uktada pa-
pe. Chcac zniwelowac roznice pozio-
mow, pierwszg warstwe bloczkow
nalezy uktada¢ na zaprawie cemento-
wej. Prace rozpoczyna sie od niwelacji
podtoza i utozenia bloczkéw w naroz-
nikach budynku najlepiej w taki spo-
sbb, aby pidra byly skierowane na ze-
wnatrz budynku. Dzieki temu po ze-
szlifowaniu na zewnatrz uzyskuje sie
powierzchnie bez bruzd. W miejscu, w
ktérym bloczki dochodzg w narozu
do siebie pod katem prostym, nalezy je



sklei¢ za pomocg zaprawy. Pomiedzy
prawidtowo utozonymi bloczkami
w narozach rozcigga sie sznur murar-
ski, stuzgcy do wyznaczania poziomu
i ptaszczyzny zewnetrznej Sciany. Na-
stepnie w ten sam sposob muruje sie
,pO sznurku” bloczki pierwszej warstwy
pomiedzy ustabilizowanymi bloczkami
w naroznikach. Przy ustawianiu blocz-
kéw nalezy stosowa¢ miotek gumowy
i poziomice. Ustawienie bloczka za po-
mocg mtotka gwarantuje, ze bedzie sie
on stykat z zaprawg na catej po-
wierzchni, a gumowy obuch nie uszko-
dzi powierzchni. Ostatni bloczek, kto-
ry nalezy dopasowac¢ w wolne miejsce,
nalezy docig¢ za pomoca pity recznej.
Korzystanie z prowadnicy katowej
podczas ciecia utatwi zachowanie
katéw prostych. Taki ,wpasowywany”
bloczek trzeba wklei¢, poniewaz
po przecieciu nie bedzie mozliwosci
wykonania taczenia bloczka na piéro
i wpust.

Murowanie nastepnych
warstw — tatwo i szybko

Po precyzyjnym wymurowaniu
pierwszej warstwy wykonuje sie na-
stepng juz na cienkg spoine. W tym
celu nalezy przygotowaé zaprawe
zgodnie z instrukcjg zamieszczong
na opakowaniu. Do rozrobienia za-
prawy stuzy mieszadto zamocowa-
ne w wolnoobrotowej wiertarce. Je-
go specjalna konstrukcja umozliwia
rozrobienie zaprawy bez napowie-
trzenia.

Przy murowaniu na cienka spo-
ine grubos¢ spoiny powinna wynosic
1 — 3 mm, a nakfadanie zaprawy po-
winno sie odbywac za pomocg odpo-
wiednich kielni. Kielnia przeznaczo-
na do nakfadania zaprawy cienkowar-
stwowej ma odpowiednio wyprofilo-
wane zeby, w taki sposoéb, aby gru-
bo$¢ natozonej zaprawy byta prawi-
dtowa. Po docisnieciu bloczkiem spo-
ina jest milimetrowej grubosci. Jesli
bloczki maja profilowane po-
wierzchnie boczne na piéra i wpu-
sty, to spoin pionowych si¢ nie wy-
petnia.

Przed utozeniem nastepnej warstwy
konieczne jest wyrdwnanie gornej po-
wierzchni warstwy bloczkéw wcze-
$niej wymurowanych. Wykonuje sie
to, przecierajac powierzchnie pacqg
do szlifowania (fotografia 3). Nalezy

tez pamietac o zmieceniu powstatego
po szlifowaniu pytu, poniewaz moze
ostabic¢ to przyczepnos$¢ zaprawy kle-
jacej. Murowanie rozpoczyna sie, po-
dobnie jak w przypadku pierwszej
warstwy, od naroznikow (fotografia 4).
Zaprawe cienkowarstwowg naktada
sie za pomoca kielni o szeroko$ci do-
stosowanej do grubosci bloczkow.
Najlepiej natozy¢ zaprawe na dwa,
trzy bloczki, pamietajgc, aby nie za-
czeta ona wigza¢ przed potozeniem
bloczka. Nastepnie, tak jak wczesniej,
ustawia sie bloczki, korygujach ich po-
tozenie za pomocg miotka z gumo-
wym obuchem (fotografia 5).

W przypadku murowania na zwy-
kia zaprawe grubosé¢ spoin nie jest
istotna i przewaznie wynosi 1 —
1,5 cm. Przed natozeniem zaprawy
nie trzeba szlifowaé¢ powierzchni war-
stwy bloczkéw, poniewaz nieréwno-
sci sg kompensowane przez grubg
warstwe zaprawy. Przy uktadaniu
bloczka stosuje sie mtotek z gumo-
wym obuchem. Murowanie na zwyktg
spoine wyglada teoretycznie prosciej
niz na spoine cienka, ale jest wieksze
niebezpieczenstwo ,zgubienia” pozio-
mu warstwy.

Jak wida¢, réznica w murowaniu na
zaprawe cienkowarstwowg i zwykig

Fot. 3. Wyréwnanie gornej powierzchni
warstwy bloczkow wczesSniej wymurowa-
nych za pomoca pacy do szlifowania

Fot. 4. Murowanie kolejnej warstwy prze-
grody — zaczynamy od naroznikow

Fot. 5. Korygowanie polozenia blocz-
kéw za pomoca mlotka z gumowym
obuchem

jest niewielka. Pozostate zasady doty-
czg obu sposobéw murowania. Przy
wykonywaniu kolejnych warstw na-
lezy zawsze zwréci¢ uwage, aby
spoiny pionowe w poszczegolnych
warstwach byly przesuniete wzgle-
dem siebie co najmniej 80 — 100 mm
(w zaleznosci od wysokosci blocz-
ka). Dodatkowo, jesli bedzie to
$ciana trojwarstwowa, trzeba pa-
mietaé o wmurowywaniu w sScia-
ne tacznikéw metalowych do za-
kotwienia warstwy licowej muru
(fotografia 6).

Fot. 6. Laczniki metalowe wbudowane
w Sciane do zakotwienia warstwy licowej
muru

Wazne detale

Nadproza. W S$cianach jednowar-
stwowych i warstwowych, wewnetrz-
nych nosnych oraz dziatowych naj-
lepiej zastosowacC gotowe zbrojone
nadproza z betonu komérkowego. Ma-
ja one dobre parametry izolacyjnosci
cieplnej i nie wymagajg podparcia mon-
tazowego ani dodatkowych prac zbro-
jarskich. Montaz zbrojonych nadpro-
zy z betonu komérkowego jest bardzo

>
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Z betonu komérkowego i betonu kruszywowego

A STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW BETONOW
T Ogdlnokrajowa organizacja reprezentujaca producentéw bogatego asortymentu wyrobow
SEPB

Kontakt ze wszystkimi producentami za posrednictwem strony www.stow-bet.com.pl

rok zatozenia 1994 ul. Maczenskiego 2, 02-829 Warszawa, tel. (22) 643-64-79, tel /fax (22) 643-78-41, biuro@stow-bet.com.pl

ORKOWY J—
BETON KOM ateriat 0 najwyzszej izolacyjnoscl cieplnej wsr
rr;/ch do murowania $cian

to lekki porowaty
materiatow uzywan
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. Stowarzyszenie Producentéw Betonow jest cztonkiem e
3 . Europejskiego Stowarzyszenia Autoklawizowanego Betonu Komérkowego EAACA b;bm
BABES i Miedzynarodowego Stowarzyszenia Prefabrykatow Betonowych BIBM -



Cement HSR sprawdza sie tam, gdzie niezbedna jest wysoka odpornos¢ konstrukciji
na dziatanie szkodliwych czynnikéw. Otrzymany na jego bazie beton nie poddaje sie
korozji. Dzieki temu doskonale nadaje sie do budowy obiektéw hydrotechnicznych
(w tym narazonych na dziatanie morskiej wody), ekologicznych i przemystowych.
Szczegblne wiasciwosci HSR czynig go cementem do zadan specjalnych.
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tatwy. Nalezy jednak zwréci¢ uwage
na nastepujgce czynniki:

e prawidtowo dobrac¢ dtugos¢ nad-
proza do szerokosci otworu z uwzgled-
nieniem wymaganej dtugosci pod-
parcia;

e wiasciwie zestawi¢ nadproza do
szerokosci $ciany;

e natozy¢ na podpore warstwe za-
prawy klejacej;

e wiasciwie utozy¢ nadproze (nie
,na odwrot”).

Nadproza mozna réwniez wykonaé
w ksztattkach U, ktére stanowig szalu-
nek tracony dla elementu zelbetowego
wykonywanego na budowie (fotogra-
fia 7). Zbrojenie nalezy zaprojektowac
indywidualnie. Szalunek z ksztattek U
trzeba podeprzeé montazowo i wiozy¢
do $rodka, od strony zewnetrznej, sty-
ropian lub wetne mineralna.

Wzmocnienie stref podokien-
nych. Wazne w konstrukcji murowej
jest wzmocnienie stref podokiennych
za pomocg ptaskich kratownic. W tym
miejscu rozktad naprezen moze po-
wodowac powstawanie rys podokien-
nych. To zagadnienie dotyczy kazde-
go materiatu murowego. Wzmocnie-
nie tych stref polega na umieszczeniu
w ostatniej spoinie pod oknem zbro-
jenia MURFOR. Powinno ono by¢
zakotwione po obu stronach okna
na dtugosci co najmniej po 50 cm.

Wieniec ma m.in. spig¢ budynek.
W zwigzku z tym, ze jest to element
zelbetowy, powinien by¢ odpowiednio
zaizolowany. W $cianie jednowarstwo-
wej z betonu komoérkowego wieniec ob-
murowuje sie ptytkami i ociepla styro-
pianem lub wetng mineralng. Ocieple-
nie nalezy utozy¢ pomiedzy ptytke
a wieniec zelbetowy. Dzieki temu lico
Sciany bedzie jednorodne, co jest istot-
ne przy wykonywaniu tynku zewnetrz-

Fot. 7. Wykonywanie nadproza w ksztalt-
kach U
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nego. W przypadku $cian z docieple-
niem wieniec izoluje sie na etapie wyko-
nywania docieplenia catego budynku.

Potaczenie scian nosnych z dziato-
wymi. W miejscach potaczen $cian
nosnych z dziatowymi mozna stoso-
wac zwykte przewigzanie murarskie
(fotografia 8) lub metalowe taczniki,
ktére wkitada sie w spoine na etapie
murowania $ciany nos$nej. Po wmuro-
waniu tgczniki mozna zagigé, a pod-
czas murowania $cian dziatowych od-
gig¢, umieszczajac je w spoinie sciany
dziatowej.

Pozostate etapy budowy

Prace instalacyjne. Po wykonaniu
stanu surowego przychodzi czas
na wykonanie instalacji wewnatrz bu-
dynku. Podczas wykonywania instala-
cji w betonie komoérkowym nie trzeba
stosowac specjalistycznego sprzetu.
Bruzdownice, mtoty udarowe, tarcze
diamentowe sg zbedne. Do wykony-
wania bruzd uzywa sie recznego rylca.
Otwory, np. pod elektryczne puszki
podtynkowe, wykonuje sie za pomoca
wiertta $rednicy 65 mm (fotografia 9).
W betonie komdrkowym nalezy wiercic¢
wiertarkg bez wigczonego udaru. Dzie-
ki temu poziom hatasu jest niewielki, co
ma duze znaczenie dla instalatoréw.

Przy wykonywaniu instalacji nale-
zy zwrdci¢ uwage na zalecenia doty-
czace dopuszczalnych rozmiaréw
bruzd. Dane te zawarte sg w normie
PN-B-03002. Jest to konieczne, po-
niewaz zbyt duza ingerencja w kon-
strukcje (np. przez wyciecie zbyt gte-
bokich bruzd) mogtaby ostabi¢ $cia-
ne lub jakikolwiek inny element kon-
strukcji budynku.

Prace wykonczeniowe. Po-
wierzchnie zewnetrzng $ciany z be-
tonu komorkowego najlepiej pokry¢
tynkiem mineralnym, ktéry jest pa-
roprzepuszczalny i znakomicie na-
daje sie na beton komoérkowy, maja-
cy te sama ceche. Grubos¢ tynku ze-
wnetrznego powinna wynosi¢ 15 mm.
Tynkowa¢ mozna tez tynkiem cienko-
warstwowym. Wtedy przed jego nato-
zeniem nalezy da¢ podktad z kleju
na siatce. Sciany wewnetrzne moz-
na natomiast wykonczy¢ tynkiem gip-
sowym grubosci 10 mm lub przykleic¢
na nie bezposrednio ptytki ceramicz-
ne, pamietajgc o wczesniejszym za-
gruntowaniu powierzchni srodkiem
gruntujgcym.

-

Fot. 8. Polaczenie Sciany no$nej z dzialowa za
pomoca zwyklego przewigzania murarskiego

Fot. 9. Wykonywanie otworéw pod elektrycz-
ne puszki podtynkowe za pomoca wiertla
Srednicy 65 mm

Izolacja termiczna scian warstwo-
wych. Jest wiele mozliwosci wykonania
docieplenia. W tym wypadku nalezy sto-
sowac sie do zalecen producenta syste-
mu dociepleniowego. Sg systemy moco-
wania warstwy termoizolacyjnej tylko
na klej, ale sg réwniez takie, ktére nale-
zy dodatkowo kotkowac do warstwy no-
$nej muru za pomoca specjalnych ele-
mentow ztgcznych (tzw. grzybkow). Licz-
ba tych facznikéw jest Scisle okreslona.
Inne elementy systemow ocieplenio-
wych sg réwniez sprecyzowane. Doty-
czy to np. listew startowych, listew naroz-
nych i innych waznych akcesoriow.

Mocowanie w betonie komér-
kowym. Podczas eksploatacji bu-
dynku zachodzi zawsze potrzeba
zamocowania réznych przedmiotéw
do Sciany. Trzeba pamietaé, ze ze
wzgledu na porowatg strukture be-
tonu komérkowego elementy mocuja-
ce (kotwy, kotki, gwozdzie itp.) powin-
ny by¢ przystosowane do tego podto-
za. Producenci systemdéw potgczen
majq takie elementy w swojej ofercie.

Fot. archiwum firmy SOLBET



