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Jedną z najczęstszych przyczyn strat ciepła są tzw. mostki
termiczne, czyli punkty, linie lub większe obszary budynku
o podwyższonym współczynniku przewodzenia ciepła. Naj-
częstszymi przyczynami ich powstawania są nieszczelności
oraz miejscowe zmiany grubości warstwy izolacyjnej, a tak-
że zastosowanie materiałów o bardzo odmiennych współczyn-
nikach przewodzenia ciepła (częstym przykładem są stalowe
kotwy w elewacji budynków czy niewłaściwie zamocowane
metalowe parapety zewnętrzne okien). W efekcie dochodzi
do zwiększonych strat ciepła w obiekcie, a także powstawa-
nia zawilgocenia, które sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni.

RADA FACHOWCA: Marcin Marchewka, wykonawca
z wieloletnim doświadczeniem w montażu okien (LANGER
OKNA): mostki termiczne mogą powstawać już na etapie
montażu okien lub ujawniać się po kilku latach od przepro-
wadzonych prac. Aby uniknąć przykrych niespodzianek,
należy zadbać o właściwe przygotowanie otworów okien-
nych i staranne wykonanie prac z użyciem materiałów do-
brej jakości. Zastosowanie odpowiednich produktów jest
kluczowe, gdyż nawet wysokiej klasy okna, o najniższym
współczynniku przenikania ciepła, nie spełnią swojej roli,
jeżeli zostaną zamontowane przy użyciu wyrobów izolacyj-
nych o słabych parametrach. Należy podkreślić, że mostki
termiczne wykryte po zakończeniu montażu okien są prak-
tycznie nieusuwalne. Możliwe jest ograniczenie ich nieko-
rzystnego wpływu na bilans energetyczny budynku, ale nie
da się ich całkowicie wyeliminować. Chcąc zapewnić sobie
spokój na lata, należy stosować rozwiązania systemowe,
które dają gwarancję skuteczności i trwałości na wiele
sezonów.

ProEnergy System TYTAN Professional
Jest to jedyny na polskim rynku kompletny produkt do energo-

oszczędnego montażu okien. Podstawowym celem stosowania
Systemu ProEnergy (AprobataTechniczna ITBAT-15-9454/2015)
jest eliminacja możliwości powstawania mostków termicz-
nych oraz skuteczne zabezpieczenie izolacji termicznej
przed wilgocią, z jednoczesnym zapewnieniem jej stałej wen-
tylacji. Taki montaż okien charakteryzuje się wykorzystaniem
wielowarstwowych materiałów, wypełniających szczelinę ob-
wodową pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Zasadniczą cechą
energooszczędnego montażu jest zastosowanie trzech warstw
materiałów na styku okna z murem (rysunek), o ściśle okre-
ślonych właściwościach:

● wewnętrzna warstwa – utworzona z taśmy paroizolacyj-
nej wykonanej z paroszczelnej folii, mocowanej do ściany za
pomocą kleju butylowego, a do ościeżnicy paskiem kleju
akrylowego;

● środkowa warstwa – wykonana z pianki poliuretanowej
Tytan Professional Energy 2020;

● zewnętrzna warstwa – wykonana z taśmy z elastycznej
folii paroprzepuszczalnej i poliuretanowej taśmy uszczelnia-
jącej, mocowana do ściany za pomocą taśmy butylowej oraz
taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnicy.

Taśmy okienne – gwarancja szczelności
Zastosowanie Taśm Okiennych Tytan Professional po-

zwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa
na oszczędność energii cieplnej. Taśma Okienna Wewnętrz-
na Tytan Professional przeznaczona jest do izolacji połą-
czeń pomiędzy murem a ościeżnicami okien/drzwi (zabez-
piecza złącza przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia).
Składa się z paroszczelnej membrany, pokrytej z obu stron
włókniną poliestrową, która gwarantuje optymalną wartość
współczynnika Sd (wskaźnik paroprzepuszczalności folii).
Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami, jak kleje, tyn-
ki itp. Ze względu na swoje właściwości nadaje się do insta-
lacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie pro-
duktów o niskim współczynniku paroprzepuszczalności.

RADA FACHOWCA: pamiętajmy, że nawet najwyższej ja-
kości pianka do montażu okien powinna być osłonięta taśma-
mi okiennymi. Stosowanie samej pianki, to jeden z najczęstszych
błędów w doborze materiałów izolacyjnych. Aby zachować wła-
ściwości (strukturę, elastyczność, odporność na wodę i przewie-
wanie), piankę od wewnątrz budynku powinna osłaniać taśma
paroszczelna, a od zewnątrz taśma paroprzepuszczalna. W prze-
ciwnym razie możemy spodziewać się charakterystycznego
„wiatru od okna”, a w skrajnych przypadkach nawet pojawia-
nia się wody na wewnętrznych parapetach. Do trudniejszych za-
dań, takich jak uszczelnianie okien dachowych, należy zastosować
taśmy butylowe, wzmacniane folią aluminiową. Odznaczają się
one ekstremalną paro- i wodoszczelnością.

Prawidłowy montaż warstwowy okien wymaga nie tylko wie-
dzy i praktyki, ale także odpowiednich materiałów, z którymi
pracuje wykonawca. Doskonała jakość zastosowanych rozwią-
zań pozwoli na oszczędną eksploatację obiektu.
Więcej na www.tytan.pl.

Ciepły montaż okien
– jakość sprawdzona przez fachowców

Nieszczelne okna mogą przyczyniać się do utraty na-
wet 25% energii cieplnej budynku. Poziom strat zależy nie
tylko od jakości zastosowanych rozwiązań, ale i samego
montażu. Warto korzystać z rozwiązań sprawdzonych
przez fachowców, które pozwolą na uniknięcie dodatko-
wych kosztów i uzyskanie oszczędności.

Zastosowanie ProEnergy System TYTAN Professional


