
49

Jaki strop wybrać?
Przystępując do wykonania projek-

tu wymiany stropu lub nadbudowy
budynku, należy sprawdzić, jak obcią-
żenie przez nowe stropy wpłynie na
konstrukcję obiektu. Najlżejszy strop
gęstożebrowy sprężony RECTOLIGHT
grubości 16 cm waży 175 kg/m2

(RECTOBETON od 236 kg/m2), nato-
miast rozwiązanie ze stropem żelbeto-
wym grubości powyżej 20 cm – przeszło
500 kg/m2.

Transport (fotografie 2 i 3) i ręczny
montaż. Wymiana stropu wiąże się naj-
częściej z koniecznością transportu ma-
teriałów wewnątrz budynku, bez użycia

ciężkiego sprzętu, dźwigów lub podno-
śników. Prefabrykacja drobnowymiaro-
wa za sprawą niewielkiej masy belek
(15 – 20 kg/m) i wypełnień stropowych
umożliwia także ich ręczny montaż
(produkowane belki Rs mają długość
do 10 m).

Montaż bezpodporowy. Warto pa-
miętać, że możliwy jest montaż bez-
podporowy (RECTOBETON do 5,5 m,
RECTOLIGHT do 5,9 m) przez dobór
dużej liczby belek (fotografia 4). Sto-
sowany jest w przypadku bardzo wy-
sokich pomieszczeń lub gdy nie ma
możliwości oparcia podpór monta-
żowych, np. na stropie drewnianym
znajdującym się pod wymienianym
stropem.

Strop bez sufitu podwieszanego. Nie
każdy decyduje się montować podwiesza-
ne sufity, więc coraz częściej spotykamy
realizacje ze stropem niezabudowanym.
Rozwiązanie takie często wybierane jest
zarówno przez projektantów wnętrz, jak
i inwestorów.

Montaż nowych stropów RECTOR.
Belki stropowe umieszczane są we

wcześniej przygotowanych bruzdach
ściennych (fotografia 5). Wieniec, który
w nowym budownictwie umieszcza się
w grubości ściany, w przypadku starych
obiektów i wymiany stropów z zastoso-
waniem rozwiązań RECTOR znajduje
się nad belkami w obrębie stropu.

Podsumowanie
Systemy stropowe RECTOR (foto-

grafia 6) stosowane są głównie w no-
wym budownictwie, ale zyskują coraz
większą popularność wśród projektan-

tów i wykonawców specjalizujących się
w remontach budynków zabytkowych.
Lekkie elementy ułatwiają transport,
a montaż na budowie jest prosty, zaś
system RECTOLIGHT to zdecydowa-
nie najlżejszy strop gęstożebrowy na
rynku. Niewielkie koszty wykonania ta-
kiego stropu (prefabrykaty, beton, stal
i robocizna) w porównaniu z rozwią-
zaniami alternatywnymi pozwalają na
realnie spore oszczędności.
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Wymiana stropów
Renowacja kamienic wiąże się najczęściej z nowym centralnym ogrzewaniem, nową
windą, termomodernizacjąorazrobotamiwykończeniowymi.Wymienianesąrównież
stropy (fotografia 1), które w wielu przypadkach nie spełniały wymaganych obecny-
mi przepisami parametrów konstrukcyjnych, a przede wszystkim akustycznych.

Fot. 1. Wymiana stropu z zastosowaniem systemu RECTOLIGHT

Fot. 2. Transport belki Rs na budowie
Fot. 4. Montaż bezpodporowy stropów
RECTOLIGHT

info.rector.pl www.rector.pl

Fot. 3. Wypełnienie stropu RECTOLIGHT
bez problemu przenosi jedna osoba

Fot. 5. Belki stropowe umieszczone we
wcześniej wykonanych bruzdach

Fot. 6. Wymiana stropów z zastosowaniem
systemu RECTOR
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