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S traty ciepła wynikające z nie-
właściwego montażu okien
mają duży wpływ na charakte-
rystykę energetyczną budynku.

Błędy montażowe mogą prowadzić do
pogorszenia zakładanej szczelności
złącza okiennego, parametrów akus-
tycznych obiektu, do powstawania
mostków termicznych, zawilgocenia
glifów i narożników oraz wykwitów ple-
śni na ościeżu i ościeżnicy. Jakimi za-
tem kryteriami wyboru systemów mon-
tażowych należy się kierować, aby unik-
nąć problemów? Warto się upewnić, czy
proponowana przez wykonawcę tech-
nologia spełnia wymagania aktualnych
norm i wytycznych. Ma to obecnie coraz
większe znaczenie, ponieważ nowa
ustawa konsumencka, obowiązująca
od 25 grudnia 2014 r., daje klientom
znacznie większe niż dotychczas upraw-
nienia i może, w skrajnych przypadkach,
doprowadzić do poważnych sporów
na styku konsument – wykonawca/mon-
tażysta stolarki otworowej. Dotychczas
uprawnienia z tytułu rękojmi za stwier-
dzone wady fizyczne nowego mieszka-
nia wygasały po upływie 3 lat, a w myśl
nowych przepisów okres ten został wy-
dłużony do 5 lat. Stosowanie nietrwałych
systemów i technologii montażowych
może więc przysporzyć wykonawcom
wielu kłopotów. Skutki nowych rozwią-
zań prawnych dotkną nie tylko wyko-
nawców wyznających zasadę „zrobić
i zapomnieć”, problemy mogą mieć rów-
nież wykonawcy, którzy zrobili wszystko
dobrze, ale przeoczyli drobne zmiany
dokonane przez inwestora, np. w celu
obniżenia kosztów.

Firma Soudal opracowała komplekso-
wy zestaw wyrobów do montażu stolar-
ki budowlanej w licu ściany pod nazwą
Soudal Window System (SWS), który
spełnia rygorystyczne wymagania mon-
tażu warstwowego, jest przystępny ce-
nowo i nie sprawia wykonawcom proble-
mów na budowie. W Instytucie Techniki
Budowlanej (ITB) przebadano najbar-

dziej popularny, a jednocześnie najmniej
skomplikowany model montażu stolarki
okiennej w licu ściany z zastosowaniem
rozwiązania firmy Soudal składającego
się z piany poliuretanowej, taśm paro-
przepuszczalnych i paroszczelnych.
Efektem tych badań jest Aprobata Tech-
niczna na Soudal Window System
AT-15-9404/2015.

Zestaw wyrobów Soudal Window
System to pierwsze tego typu rozwiąza-
nie systemowe przeznaczone do
szczelnego montażu stolarki okiennej
z profili PVC lub drewna umożliwiające
zabezpieczenie połączeń przed pene-
tracją wody, wiatru i hałasu. Zarówno
technologia, jak i dokumentacja SWS
są pomocne w praktyce budowlanej
i pozwalają uniknąć wielu błędów doty-
czących montażu okien. Uszczelnienie
wykonane z zastosowaniem SWS pole-
ga na przymocowaniu taśm do profili
okna, uszczelnieniu przestrzeni między
ościeżem a ościeżnicą za pomocą ela-
stycznej piany poliuretanowej, a następ-
nie przyklejeniu taśm do ościeżnicy
(podłoża), tak aby piana była osłonięta
na całym obwodzie, z zachowaniem za-
sady „szczelniej wewnątrz niż na ze-
wnątrz”. Szczelina pomiędzy ościeżem
a ościeżnicą powinna być całkowicie wy-
pełniona pianką poliuretanową. W zależ-
ności od miejsca stosowania i konstruk-
cji stolarki można zastosować piankę:
Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi,
Soudafoam Maxi Express, Soudafoam
Low Expansion, Flexifoam.

Taśmę paroszczelną przykleja się
od strony wewnętrznej, a taśmę paro-
przepuszczalną od strony zewnętrznej.

Taśma paroszczelna chroni warstwę pia-
ny poliuretanowej przed wnikaniem pa-
ry wodnej i wilgoci z wnętrza budynku.
Stosując przebadany zestaw wyrobów,
wykonawca ma pewność, że spełnia on
wytyczne określone w rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r.
poz. 926, w myśl których w budynku
mieszkalnym, zamieszkania zbiorowe-
go, użyteczności publicznej i produkcyj-
nym (…) połączenia okien z ościeżami
należy projektować i wykonywać pod ką-
tem osiągnięcia ich całkowitej szczelno-
ści na przenikanie powietrza.

Dotychczas wiele już powiedziano
i napisano na temat całkowitej szczelno-
ści, ale dyskusja się nie kończy. Bada-
nia wykonane w Zakładzie Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB w War-
szawie potwierdziły, że prawidłowe za-
stosowanie technologii Soudal Window
System gwarantuje spełnienie najbar-
dziej rygorystycznych wymagań doty-
czących szczelności stolarki otworowej.

Decydując się na energooszczędną
budowę, należy wziąć pod uwagę również
wytyczne NFOŚiGW określające m.in.
podstawowe wymagania niezbędne do
osiągnięcia oczekiwanych standardów
energetycznych. Wybierając komplekso-
we rozwiązanie Soudal Window System,
mamy pewność, że wymagania te rów-
nież będą spełnione. Budynki, w których
zamontowano stolarkę z użyciem syste-
mu SWS, przeszły z powodzeniem testy
„blower door”, które są coraz częściej wy-
magane przez wielu inwestorów w celu
potwierdzenia wymagań podstawowych.
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