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Termoizolacja scian domu pasywnego

Dom pasywny powinien tworzy¢ zwarta bryle, o nieskomplikowanym
ksztalcie. Ocieplenie $cian zewnetrznych takiego domu teoretycznie
Jjest fatwym przedsiewzieciem. Ale nawet w prostym ukladzie architek-
tonicznym s miejsca trudne, ktére wymagaja szczegolnych staran, za-
rowno projektanta, jak i wykonawcy. Kazdy, nawet minimalny biad jed-
nego z nich, niemajacy istotnego znaczenia w budynkach standardo-
wych, moze zniweczyc¢ pasywne lub energooszczedne przedsiewziecie.

Ocieplenie w budynku pasywnym ma
zapewni¢ wszystkim przegrodom dosko-
nala szczelnosc oraz izolacyjnoscé ter-
miczna, znacznie wigcksza niz w budow-
nictwie tradycyjnym. Wlasciwe ocieple-
nie scian i stropodachow jest kluczowym
przedsiewzieciem w zapewnieniu odpo-
wiedniej energooszczednosci. Te dwie
przegrody ponosza bowiem najwiek-
sza odpowiedzialnos¢ za ochrone przed
nadmiernymi stratami ciepta wynikajacy-
mi z oddzialywan warunkow zewnetrz-
nych. Prawidlowe 1ch zaprojektowanie
1 wykonanie w glownej mierze pozwoli
zminimalizowac koszty eksploatacji bu-
dynku.

Prosta, zwarta bryla domu jest jedng
z podstaw koncepcji budownictwa pasyw-
nego. Zasada ta podyktowana jest przede
wszystkim ograniczeniem do minimum
strat energii potrzebnej do funkcjonowa-
nia obiekiu. Prostota, polaczona z umie-
Jetnym rozplanowaniem otworow okien-
nych 1 drzwiowych, ma duzy wplyw na
technologi¢ ocieplania domu pasywnego.
Wiadomo, ze karda krawedz czy narozmk
budynku jest potencjalnym miejscem wy-
stapienia mostka termicznego, czylh sta-
nowi ryzyko niekontrolowanej utraty
energii na etapie eksploatowania budyn-
ku. Zatem nalezy dazyc, by bylo ich jak
najmniej. Po drugie, minimalizowanie
liczby zalaman elewacji, to oszczednosé
materialu — mniej strat w postaci docina-
nych plyt termoizolacyjnych 1 siatek,
mnie] tacznikow mechanicznych. A ta
oszczednosc przeklada sig na mniejsze
koszty wykonania budynku i mniejsze
straty energii na etapie produkcji materia-
tow budowlanych, wykorzystywanych
w technologu ocieplema.

Systemy ocieplen ATLAS
w domach pasywnych

Firma ATLAS ma rozwiazania umozli-
wiajace ocieplanie budynkow pasywnych,
energooszczednych 1 standardowych.
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n Kazdy z systemow ocleplen ATLASA
zapewna mozliwos¢ zamocowania ekono-
micznie uzasadnionej, czyli optymalnie
grube)] warstwy termoizolacy (25 cm), by
osiagnac charakterystyczny w przypadku
budownictwa pasywnego wspolczynnik
przenikania ciepta U < 0,10 W/m?K. Oczy-
wiscie w parze z systemem ocieplen musi
15¢ wlascrwie zamocowana stolarka okien-
na 1 drzwiowa, rekomendowana do budow-
nictwa pasywnego.

E W systemach ocieplen ATLASA war-
siwg termoizolac)1 stanowic moga plyty
EPS (biale lub grafitowe), plyty XPS oraz
welna mineralna (o uporzadkowanej lub
nieuporzadkowane) strukturze wlokien).
E Kazdy system ocieplen ATLASA po-
zwala uzyskac szczelnosé termoizolacji wy-
magana w budownictwie pasywnym. Nale-
zy Jednak pamietac, ze jedna z glownych
rol w zapewnieniu szczelnosci odgrywa wy-
konawca systemu. Pozostawienie nieszczel-
noscl w warstwie termoizolacji doprowadzi
do niekontrolowane] wymiany powietrza,
czyl zjawiska nmieakceptowalnego w bu-
downictwie pasywnym (wymiane powie-
trza w tego typu budynkach zapewmiac po-
winien jedynie system wentylac)i mecha-
nicznej z odzyskiem ciepla). Ponadto, po-
wietrze dostajace sie do przegrody w wyni-
ku ewentualne)] mieszczelnosci systemu
ocieplen moze spowodowac jej zawilgoce-
nie, 1 to co najmniej na dwa sposoby:

e cieple powietrze, przedostajac sie
z budynku na zewnatrz, ochladza sie
w przegrodzie 1 przekracza temperature
punktu rosy;

* wilgotne powietrze z zewnatrz wnika
do budynku przez szczeliny podczas desz-
czu, szczegolme przy silnym wietrze. Za-
wilgocenie przegrody powoduje m.in. po-
gorszenie jej izolacyjnosci termicznej, czy-
li prowadzi do zwickszenia wartosci ener-
gii potrzebnej do ogrzania domu, nie tylko
pasywnego.

Kleje ATLAS przeznaczone do przykle-
jania plyt termoizolacyjnych maja bardzo du-
za przyczepnosé do podloza. Dzieki temu,
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w wielu przypadkach niepotrzebne jest , kol-
kowanie™ termoizolacji, nie ma wiec koniecz-
nosci jej dziurawienia, a tym samym prze-
rwania jej szczelnosci oraz zaburzania jedno-
rodnosci parametrow termoizolacyjnych.
E Systemy ocieplen ATLASA maja
Deklaracje Srodowiskowe III typu. Pro-
dukcja materialow wykorzystywanych
w tych systemach (i nie tylko) wiaze sie
z wplywem na srodowisko. Procesy pro-
dukcyjne matenatow budowlanych wyma-
gaja korzystania z zasobow naturalnych
1 energii, powoduja emisje zanieczyszczen,
a takze przyczyniaja si¢ do powstawania
odpadow. Firma ATLAS doklada wszel-
kich staran, aby ograniczac i eliminowac
negatywny wplyw swoje] dzialalnosci
na srodowisko. Aspekty srodowiskowe sg
na biezaco monitorowane z wykorzysta-
niem mozliwosci, jakie daja nowoczesne
technologie. Monitoringowi podlegaja bez-
posrednie 1 posrednie aspekty srodowisko-
we w calym cvklu zvcia wyrobow — po-
czawszy od pozyskiwania 1 transportu su-
rowcow, przez procesy produkcyne, po uty-
lizacje. Projektowanie wyrobow i kierowa-
nie ich do rynkowe) oferty zwigzane jest ze
swiadomym doborem surowcow decydu)a-
cym o bezpieczenstwie produktow dla uzyt-
kownikow 1 srodowiska.

Ocieplenie cokotu budynku

Technologia ocieplenia Scian zewnetrz-
nych budynkéw pasywnych systemami
ATLAS polega na przymocowaniu do
scilan warstwowego ukladu, skladajacego
sig z materialu o bardzo duzej izolacyjno-
scl1 cieplne), warstwy zbrojone)] siatka oraz
cienkowarstwowe] wyprawy tynkarskiej.
Kazda z tych warstw pelmi w ukladzie
okreslong funkcje techniczna 1 uzytkowa.
Szczegolnym miejscem elewacji jest co-
kol. To trudny element do ocieplenia, na-
wet w standardowym budynku. Strefa co-
kolowa jest bowiem czescia elewacji
szczegolnie narazona na trudne warunki
cksploatac)i, m.in. na zwickszone oddzia-
hywanie wody (styka si¢ bezposrednio
z gruntem lub opaska) oraz uszkodzenia
mechaniczne. Te obciaZzenia sprawiaja, Ze
ocieplanie strefy cokolowej wymaga:

m indywidualnego doboru materiatow,
np. w zwiazku z koniecznoscia wykonania
hydroizolacji $cian fundamentowych nale-
zy dobrac wlasciwy klej do termoizolacji;



