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Strop Teriva 4.0/1

z wypelnieniem elementami SKB

trop wykonany w technologii Teriva 4.0/1 z wypel-

nieniem z drobnowymiarowych elementow z beto-

nu komoérkowego jest wytwarzany jedynie przez

PPB Prefbet Sp. z 0.0. zgodnie z patentem nr 179825.
Rozwigzanie to zapewnia duzg sztywnosc, maty ciezar i brak
spekan stropu, prostote w montazu oraz odpowiednie docie-
plenie elementdw ostonowych. Wykorzystany jako wypeinienie
pustak stropowy SKB z betonu komorkowego, o charaktery-
stycznym ksztaicie zmniejszajacym cigzar stropu, gwarantuje
bezpieczenstwo ogniowe, optymalny mikroklimat, nie ulega
degradacji chemicznej i biologicznej, jest materialem powsta-
jacym z naturalnych sktadnikow umozliwiajacych ponowne
przetworzenie, zapewnia najkorzystniejszg izolacyjnosc ciepl-
ng, ma najnizsza promieniotwérczosc¢ naturalng sposrod ma-
terialow stosowanych w budownictwie. Strop Teriva 4.0/1 z wy-
petnieniem elementami SKB gwarantuje bezpieczenstwo kon-
strukcji przy zachowaniu najlepszego stosunku ceny do jako-
sci. Przeznaczony jest do budownictwa mieszkaniowego wie-
lo- i jednorodzinnego przy obcigzeniu charakterystycznym
4,0 KN/m? ponad cigzar wiasny stropu przy y, = 1,0.

Strop Teriva 4.0/1 skiada sie z belek stropowych, elemen-
tow wypetniajgcych z betonu komorkowego (SKB), siatki zbro-
jeniowej, zeber rozdzielczych, zbrojenia i ocieplenia wierca
oraz betonu monolitycznego (fotografie 1 i 2).

Fot. 1. Elementy stropu Teriva 4.0/1

Parametry techniczne stropu:

o rozpietos¢ modularna 180 — 720 cm ze stopniowaniem
co 20 cm i rozstawem osiowym belek 60 cm;

® wysokos$¢ konstrukcyjna — 24 cm;

® opor cieplny bez warstw wykorczeniowych 0,95 m2K/W;

» klasa odpornosci ogniowej stropu REI 60, przy otynkowa-

Fot. 2. Budowa stropu Teriva

e masa pustaka w stanie powietrzno-suchym nie przekra-
cza 17,5 kg;

* wysokos¢ nadbetonu 4,8 - 5,8 cm;

e masa 1 m? stropu — 297 kg (przy grubosci nadbetonu
5,3 cm).

Zapotrzebowanie materialéow na 1 m? stropu:

® belki stropowe — 1,70 m;

» elementy SKB — 1,62 m/2,70 szt ;

e beton monolityczny o minimalnej klasie C25/30 -
0,09 m3.

Montaz. Przed betonowaniem stropu nalezy:

e ustawi¢ podpory montazowe w rownych odstepach
pod weztami pasa dolnego belek w odlegtosci nie wiekszej
niz 1,90 m (przy stropach o rozpietosci do 4,00 m - jedna
podpora + podpory skrajne, przy stropach o rozpietosci
4,20 — 6,00 m — dwie podpory + podpory skrajne);

* utozy¢ belki stropowe w rozstawie co 60 cm, a nastep-
nie elementy SKB;

» zamontowac¢ zebra rozdzielcze; w stropach o rozpie-
tosci 400 - 600 cm jedno zebro szerokosci 70 — 100 mm i wy-
sokosci rownej wysokosci stropu, a w stropach o rozpietosci
powyzej 600 cm dwa zebra rozdzielcze rozmieszczone w row-
nych odstepach;

» wykona¢ wience zelbetowe na obrzezach stropow,
na scianach nosnych i scianach rownolegtych do belek w po-
ziomie stropu, o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ kon-
strukcyjna stropu i szerokosci co najmniej 100 mm;

» ulozy¢ zbrojenie podporowe w postaci siatek ptaskich,
zdolne do przeniesienia sity 40 kN na 1 m diugosci wienca.

wo-wapiennym;

» element SKB wykonany jest z betonu
komorkowego odmiany 600 marki 4;

* wytrzymatosS¢ na obcigzenie zew-
netrzne elementu SKB powinna wynosic¢
nie mniej niz 5,0 kN;

niu dolnej powierzchni tynkiem cemento-
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Po doktadnym wypetnieniu betonem
wszystkich przestrzeni stropu nalezy pod-
dac go pielegnaciji, a nastepnie rozformo-
wac, gdy beton osiagnie wytrzymatosc
12,5 MPa. Przed natozeniem tynku na po-
wierzchnie sufitu pustaki zaleca sie za-
gruntowac.
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